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Rozstow i 08¢ Slizgow i taw zgodnie ze specyfikaciq zamowienia przez klienta
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TYP: Naczepa 3 osiowa lesna ktonicowa do transportu drewna

DANE TECHNICZNE:

Dhugos$¢ zewnetrzna ok. 13 763 mm
Dhugo$¢ wewnetrzna ok. 13 535 mm
Szeroko$¢ zewnetrzna ok. 2 550 mm
Wysokos¢ platformy tadunkowe;j ok. 1 345 mm
Wysokos$¢ ktonic ok. 2 200 mm
Masa wiasna podwozia* ok. 4 800 kg*
Ladownos$¢ naczepy ok. 27950 kg
Dopuszczalna masa catkowita ok. 35.000 kg
Wysokos¢ siodta ciggnika ok. 1.170 mm
Nacisk na siodto ok. 11.000 kg

Wszystkie masy podano z pelnym wyposazeniem z tolerancja + / - 4%
? - w zaleznos$ci od zastosowanych osi T- tarczowe / B — bgbnowe

NIP: 545-16-50-398, REGON 052141473, KRS Biatystok 0000140580, Kapitat zaktadowy 530 000,00 zt.
Nr. Konta; PKO S.A. 77124052111111000049196638
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